KV Arena, s.r.o. Multifunkéni hala
POZARNI RAD
Tento pozarni fad je zpracovan na zékladé ustanoveni § 15 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni

ochrané, ve znéni pozd¢jsich piedpist, a § 31 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozéarni prevenci. Upravuje
zakladni zasady zabezpec¢ovani pozarni ochrany.

1. Popis vykondvanych ¢innosti a charakteristiky pozarniho nebezpeci:

Multifunkéni hala je primarné uréena k provadéni sportovnich a kulturnich akei s pfitomnosti
vefejnosti na tribunach s kapacitou 5 298 osob na tribunach a 624 ve VIP prostorech (restaurace VIP a
skyboxy ve 4.NP).

V 1. NP se nachazi hromadné garaZe, ve 2. NP je ledové plocha a provozni prostory (Satny pro
sportovce, trenéry, rozhod¢i, posilovny sklady, kancelaie), ve 3. NP ochoz s tribunami, bufety a
prodejna, ve 4. NP VIP restaurace, Skyboxy, v 5. NP prostory pro novinafe a rezii.

Jedna se o shromazd’'ovaci prostor, ktery tvofi ledova plocha s tribunami a ochozem, ktery je
vybaven samoc¢innym odvétranim. V rozich objektu jsou umistény &tyfi chranéné unikové cesty
s pietlakovym vétranim.

Pozarni nebezpeéi pii téchto ¢innostech spociva piedevSim v nespravném nebo zakazaném
pouzivani ptenosnych tepelnych spotiebici, elektrickych spotiebi¢h a zatfizeni, pouzivani pies zdkaz
otevieného ohné vcetné koufeni a v neodbornych opravach el. zafizeni nebo opomijeni jejich zdvad.

2. Pozarné technické charakteristiky horlavych liatek a stanoveni jejich pFipustného mnoZstvi:

V objektu se kromé& béZného vybaveni haly, kancelafi, $aten a restaurace nevyskytuji zadné hoilavé
latky.

Pro prvotni hasebni zdsah jsou v prostoru multifunkéni haly viditelné umistény pirenosné hasici
pfistroje a instalovany pozarni hydranty.

3. Stanoveni podminek poZirni bezpetnosti k zamezeni vzniku a Sifeni poZiru nebo vybuchu
s naslednym poZarem:

= V celém objektu plati piisny zakaz koufeni vcetné kouteni elektronickych cigaret, manipulace
s otevienym ohném, pouZivani zdbavné pyrotechniky a koufovych efekti.

» Pouziti pyrotechniky, koufovych a svételnych efekti muze, za pfedem stanovenych podminek,
povolit jen vedeni spole¢nosti.

= V3ichni jsou povinni dodrzovat zasady bezpeéného provozu elektrickych spotiebic¢i. Je zakazano
pouzivat neschvalené el. spotfebice a nahradni zdroje vytapéni.

* Vsichni jsou povinni dodrzovat zasady bezpe¢né manipulace s hotflavymi kapalinami (napf. Cistici
prostiedky apod.).

= Na elektroinstalaci nesmi byt zfizovana zadna provizoria, el. rozvadéce musi byt uzaviené a trvale
piistupné. Opravy elektrickych zafizeni smi provadét jen osoba s piislusnou odbornou kvalifikaci.

= QOsvétlovaci télesa (Zzarovky, zativky) musi byt opatfena kryty, nesméji se zakryvat textilem,
papirem apod., musi byt pravidelné zbavovany prachu a necistot. Svitidla musi byt od hotlavych
hmot vzdalena nejméneé 1 m, pokud neni bezpecnost zajisténa jinym zplsobem. Je zakazano
odstranovat ochranné kryty svitidel, vypinact a zasuvek.

= Je zakdzano ukladat na télesa usttedniho topeni hoflavy material (papir, textilie apod.) a ukladat
v jejich blizkosti hoflaviny. Je zakédzano su$eni odévii a obuvi na télesech ustiedniho topeni.

» Instalace a opravy, pfi nichZ je nutno pouZit otevieného ohné nebo jiného zdroje zapaleni se
povazuji za prace se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru a lze je provadét jen za podminek
danych vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb. (zejména vystavit piikaz k takovéto praci a stanovit zajisténi
pracovisté).

* Pro prvotni zasah v piipadé pozaru jsou k dispozici pfenosné hasici pfistroje a hydrantové
systémy. Seznam a umisténi téchto hasicich pfistroji je soucasti dokumentace pozarni ochrany.
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= V pfipadé nutnosti hasit poZir pod el. napétim NESMI byt pouzito hydrantu a vodniho
nebo pénového hasiciho pfistroje!

» Je zak4zino poskozovat, odstrafiovat nebo jinak sniZovat i¢innost pfenosnych hasicich piistroju,
hydrantovych systému a jinych prostfedku ¢i zafizeni slouZicich na ochranu pfed pozary, vetné
pfisluinych bezpe¢nostnich tabulek a napisi.

» Vsechny hasici pfistroje a hydrantové systémy musi byt stale volné pfistupné a viditelné. Nesmi
se zakryvat Zadnymi predméty.

» Pfedméty je nutné ukladat tak, aby nedoslo ke znemoznéni piistupu k uzavérim rozvoda vody a
elektiiny, plynu a instalovanym hasicim prostfedktm.

» Zafizovaci pfedméty — dekoradni materidly, textilni zavésy, alounické materialy a podlahové
textilie musi spliiovat kritéria hoflavosti stanovené v PBR.

4. Vymezeni opravnéni a povinnosti osob pFi zajiStovani stanovenych podminek poZarni
bezpeénosti, a to pro zahdjeni, pribéh, pieruseni a ukonéeni finnosti:

Viechny osoby pohybujici se v prostorech multifunkéni haly jsou povinny chovat se tak, aby
nezavdaly pfi¢inu ke vzniku poZaru.

Pii poradani sportovnich, kulturnich nebo osvétovych akcich, kterych se ucastni divaci, musi byt
pfitomna Preventivni poZzarni hlidka, ktera se fidi a vykonava ¢innost dle: ,,Smérnice pro ¢innost
preventivni pozarni hlidky, pro akce, kterych se zii¢astfiuje v&tsi pocet osob™.

Po ukonéeni &innosti je hlidka povinna provést kontrolu ve viech uzivanych prostorech haly, Ze jsou
prostory v poZzarn& nezdvadném stavu a Ze jsou vypnuty viechny elektrické spotiebice.

V ostatni dobu zajidtuje poZarni bezpe¢nost preventivni pozarni hlidka slozend ze zaméstnanci
spole¢nosti a ochranné sluzby.

V noé¢nich hodinach je pozarni bezpe¢nost zajisténa ochrannou sluzbou.

5. Stanoveni podminek pro bezpeény pobyt a pohyb osob a zpiisob zabezpeeni volnych
unikovych cest:

= Chodby a schodisté slouzi v pripadé poziru jako unikové cesty, proto na nich nesmi byt (ani
do¢asné) ukladany Zadné pfedméty ani na nich nesmi byt skladovan jakykoliv material.

* Ochoz nesmi byt vyuZivan pro Zzadné akce, napf. prodejni akce, vystavy apod., s vyjimkou
provozu bufetd.

» Unikové cesty a vychody musi byt oznadeny pfislusSnymi bezpe¢nostnimi tabulkami, musi byt
trvale volné, prichodné a nesmi byt nikterak blokovany.

» Dvefe na tnikovych cestach musi byt pfi provozu trvale priichozi, nesmi se jakkoli blokovat &i
zamykat.

» Pii sportovnich akcich a pfi pofadani vystav nesmi byt piekracovany stanovené kapacity osob.

6. Jméno a pFijmeni odpovédného vedouciho zaméstnance:

Za dodrzovani zasad poZarni ochrany v objektu odpovida: Radim Pajk — vedouci technik

V Karlovych Varech dne: 1. srpna 2023

Ing. Roman Roktsek, jednatel
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