KV Arena, s.r.o. Multifunkéni hala — velkokapacitni kino
POZARNI RAD
Tento pozarni fad je zpracovan na zakladé ustanoveni § 15 zakona &. 133/1985 Sb., o pozarmi ochrané,

ve znéni pozdéjSich predpist, a § 31 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Upravuje zakladni zasady
zabezpeCovani pozarni ochrany.

Multifunkéni hala je primarné uréena k provadéni sportovnich a kulturnich akei s ptitomnosti vefejnosti
s kapacitou . (restaurace VIP a skyboxy ve 4.NP). Pti kulturnich
akcich miize byt vyuZivana ledova plocha s max. po&tem 2 088 osob.

V 1. NP se nachazi hromadné gardze, ve 2. NP je ledova plocha a provozni prostory (8atny pro
sportovce, trenéry, rozhod¢i, posilovny sklady, kancelafe), ve 3. NP ochoz s tribunami, bufety a prodejna, ve 4.
NP VIP restaurace, Skyboxy, v 5. NP prostory pro novinafte a reZii.

Jedna se o shromaZd’ovaci prostor, ktery tvofi ledova plocha s tribunami a ochozem, ktery je vybaven
samocinnym odvétranim. V rozich objektu jsou umistény ty¥i chranéné (inikové cesty s pretlakovym vétranim.

Pozarni nebezpeci pii téchto Cinnostech spodiva pfedevsim v nespravném nebo zakdzaném pouzivani
pfenosnych tepelnych spotfebidi, elektrickych spotifebiCli a zafizeni, pouzivani ptes zdkaz otevieného ohné
v¢etné kouteni a v neodbornych opravach el. zatizeni nebo opomijeni jejich zavad.

2. Pozarné technické charakteristiky hotlavych latek a stanoveni jejich pFipustného mnoZstvi:

V objektu se kromé b&ézného vybaveni haly, kancelafi, Saten a restaurace nevyskytuji Zadné hoflavé latky.

Pro prvotni hasebni zdsah jsou v prostoru multifunkéni haly viditelné umistény pifenosné hasici piistroje a
instalovany pozarni hydranty.

poZirem
* Tribuny se sklopnymi sedadly musi byt z nehoflavého materialu. Site ulitek mezi sklopnymi sedadly je

740 mm. V jedné fadé bude 2x 19 sedadel (max. 24 sedadel) s ulikami z obou stran, tzn. Ze budou

zajistény tniky do dvou sméri z kazdé fady. Sirka uliky mezi fadami musi byt 2000 mm a na okrajich fad

1450 mm (min. 1100 mm).

= Tribuna musi mit za posledni fadou plosinu se dvéma schodisti, tak aby byl mozny tnik dvéma sméry, a to
pies prvni fadu a posledni fadu sedadel a nasledné do chodeb a ochozi.

» Zatizovaci piedméty — dekoracni materialy, textilni zavésy, ¢alounické materialy a podlahové textilie musi
spliiovat kritéria hoflavosti:

- textilni zavésy a zaclony, se nesmi zapalit p¥i zkouseni podle CSN EN 1101:1997, tzn. e v celém
rozsahu dob zapaleni (od 1 s do 20 s) nedojde k zapéleni,

- &alounické materialy jsou vyhovujici, pokud pii zkousce podle CSN EN 1021-2:1996 splituji stanoveni
923a9.24,

- podlahové textilie jsou vyhovujici, pokud pii zkousce sphiuji kritéria podle CSN 80 4414:1995,
uvedené v tab. B.1 pro stfedni polomér zasazené plochy (35<r<75),

- plastové folie jsou vyhovujici, pokud pii zkousce podle CSN EN ISO 6940:1996 v celém rozsahu dob
zapalovani (od 1 s do 20 s) nedojde k zapaleni pfi zkouseni podle 8.5.1 a 8.5.2.

- Pfedméty pro vnitini zafizeni a ¢asti scénickych vyprav zhotovenych ze dieva, aglomerovaného dieva,
plastii, papiru, kartonu a lepenky jsou vyhovujici, pokud pfi zkouseni podle CSN 730862 po 5 min.
vykazuji ptirustek teploty oproti kalibraéni kfivce nejvyse 50°C.

= Pfi provozu velkokapacitniho kina budou demontovany mantinely v minimalnim rozsahu 17,1 Gnikového
pruhu, tzn, v prostoru vychodu v celkové $ifi 9,5 m.

= Dekoracni materialy, které budou zakryvat tribuny pfi provozu kina nebudou umistény v prostorach pro
pfivod vzduchu k zatizeni SOZ (vstupy na tribuny a vstupy ve 2. NP do kina).

=V celém objektu plati pfisny zdkaz koufeni véetné koufeni elektronickych cigaret, manipulace s otevienym
ohném, pouzivani zabavné pyrotechniky a koufovych efekt.

® Pouziti pyrotechniky, koufovych a svételnych efekti miize, za pfedem stanovenych podminek, povolit jen
vedeni spolecnosti.

® Visichni jsou povinni dodrZzovat zasady bezpe¢ného provozu elektrickych spotebici. Je zakazano pouzivat
neschvalené el. spotiebice a nahradni zdroje vytapéni.
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* VSichni jsou povinni dodrzovat zasady bezpe&né manipulace s hoflavymi kapalinami (napt. &istici
prostiedky apod.).

* Na elektroinstalaci nesmi byt zfizovdna Zzadna provizoria, el. rozvad&e musi byt uzaviené a trvale
pfistupné. Opravy elektrickych zafizeni smi provadét jen osoba s piislusnou odbornou kvalifikaci.

* Osvétlovaci télesa (Zarovky, zafivky) musi byt opatfeny kryty, nesmé&ji se zakryvat textilem, papirem
apod., musi byt pravideln& zbavovany prachu a negistot. Svitidla musi byt od hoilavych hmot vzdélena
nejméné 1 m, pokud neni bezpetnost zaji§téna jinym zplsobem. Je zakdz4no odstrafiovat ochranné kryty
svitidel, vypinaci a zasuvek.

* Je zakazano ukladat na télesa ustfedniho topeni hoflavy material (papir, textilie apod.) a ukladat v jejich
blizkosti hoflaviny. Je zakdzano suSeni odévii a obuvi na télesech Gsttedniho topeni.

* Instalace a opravy, pii nichZ je nutno pouZit otevieného ohné nebo jiného zdroje zapaleni se povazuji za
prace se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru a lze je provadét jen za podminek danych vyhlaskou
¢. 87/2000 Sb. (zejména vystavit piikaz k takovéto praci a stanovit zajisténi pracovists).

* Pro prvotni zasah v pfipadé pozaru jsou k dispozici pfenosné hasici pfistroje a hydrantové systémy.

= V pripadé nutnosti hasit pozar pod el. napétim NESMI byt pouzito hydrantu a vodniho nebo pénového
hasiciho pfistroje!

= Je zakazéno poSkozovat, odstrafiovat nebo jinak sniZovat G&innost prenosnych hasicich piistroji,
hydrantovych systémii a jinych prostfedkii & zafizeni slouzicich na ochranu pfed poZary, véetné
pfisluSnych bezpe¢nostnich tabulek a napisi.

= VSechny hasici pfistroje a hydrantové systémy musi byt stile voln& pfistupné a viditelné. Nesmi se
zakryvat Zadnymi pfedméty.

* Predméty je nutné ukladat tak, aby nedoslo ke znemoznéni p¥istupu k uzavérim rozvodi vody a elektiiny,
plynu a instalovanym hasicim prostfedkam.

4. Vymezeni opravnéni a povinnosti osob pri zaji§t'ovani stanovenych podminek poZarni bezpeénosti, a to
pro zahajeni, pribéh, pieruseni a ukonéeni ¢innosti:

VSechny osoby pohybujici se v prostorech multifunkéni haly jsou povinny chovat se tak, aby nezavdaly pfiginu
ke vzniku pozaru.

Pfi pofddani sportovnich, kulturnich nebo osvétovych akcich, kterych se ugastni divaci, musi byt pfitomna
Preventivni poZarni hlidka, ktera se fidi a vykonava g&innost dle: ,,Smérnice pro &innost preventivni pozarni
hlidky, pro akce, kterych se zi&astiiuje vétsi po&et osob™.

Po ukonéeni ¢innosti je hlidka povinna provést kontrolu ve viech uZivanych prostorech haly, Ze jsou prostory
v pozarn€ nezavadném stavu a Ze jsou vypnuty viechny elektrické spotiebice.

V ostatni dobu zajiStuje poZarni bezpe€nost preventivni poZarni hlidka sloZena ze zamé&stnanci spoleénosti a
ochranné sluzby.

V nocnich hodinach je pozarni bezpeénost zajisténa ochrannou sluzbou.

S. Stanoveni podminek pro bezpeény pobyt a pohyb osob a zpiisob zabezpe&eni volnych uinikovych cest:

* Chodby a schodisté slouzi v pfipadé poZaru jako nikové cesty, proto na nich nesmi byt (ani dogasng)
ukladany zadné ptedméty ani na nich nesmi byt skladovan jakykoliv material.

* Ochoz nesmi byt vyuZivan pro zadné akce, napf. prodejni akce, vystavy apod., s vyjimkou provozu bufeti.

= Unikové cesty a vychody musi byt oznaceny piisluSnymi bezpeénostnimi tabulkami, musi byt trvale volné,
prichodné a nesmi byt nikterak blokovany.

* Dvefe na unikovych cestach musi byt pfi provozu trvale prichozi, nesmi se jakkoli blokovat & zamykat.

* Pii sportovnich akcich a pii poradani vystav nesmi byt prekratovany stanovené kapacity osob.

6. Jméno a piijmeni odpovédného vedouciho zaméstnance:

Za dodrzovani zasad poZarni ochrany v objektu odpovida: Martin Puskel
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Ing. Roman Rokisek, jednatel
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